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NOVATOP ELEMENT
SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

NOVATOP ELEMENT - sono dei componenti a scheletro, di grande superficie, prodotti con pannelli multistrati in legno
massiccio di abete rosso (SWP), si tratta di un componente da costruzione per edifici in legno. L elemento e costituito da un pannello
inferiore portante il cui spessore dipende dalla pretesa resistenza al fuoco (REI) della costruzione. Su di esso é incollato lo scheletro nel
senso trasversale e longitudinale, "altezza e variabile e dipende dalla pretesa di portata del pannello. Tutta la costruzione e chiusa con un
pannello superiore di copertura. Giunzione dei pannelli con lo scheletro (celle interne) avviene tramite incollaggio e pressatura a freddo.
Nelle celle interne possono essere inseriti isolamento termico e acustico secondo le richieste.

Uso Per solai e tetti

Requisiti ETA-11/0310

Specie di legno Abete rosso dell” Europa centrale

Qualita della superficie Non a vista, da costruzione (corrisponde a C)

A vista, per gli interni (corrisponde a B)
Classificazione delle qualitd secondo le regole interne di Agrop Nova a.s.

Materiale di grande superficie Max 12.000 x 2.450mm

Formati standard (mm) Altezze: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400

Larghezze: 1030, 2090, 2450, max 2.450

Lunghezze: secondo la documentazione tecnica, standard 6.000, max 12.000
(prolungato con giunto a pettine e con rinforzo interno)

Tolleranze dimensioni Tolleranza della larghezza e lunghezza nominale: £ 2 mm
Linearita dei lati: £ 1 mm/m
Ortogonalita: £1 mm/m

Superificie Levigato - K 50, 100
Colla Colla melaminica secondo EN 301, PU secondo EN 15425

Classe di emissione di formaldeide | E1 secondo EN 717-1 (max. 0,124 mg/m?)

Umidita 10% +3 %

Calore specifico a pressione 1.600 J/kg.K secondo EN ISO 10456

costante c_

Indice di ritiro a (%/%) 0,002 - 0,012%

e di rigonfiamento

Densita (SWP) cca 490 kg/m?

Reazione al fuoco D-52,d0 secondo EN 13501-1

Conduttivita termica (A) 0,13 W/mK;, con densitd 490 kg/m? secondo EN ISO 10456
dei pannelli usati per produzione

Resistenza alla diffusione del 200/70 (secco/ umido) secondo EN ISO 10456
vapore (SWP)

NOVATOP BN’



NOVATOP ELEMENT
TIPOLOGIE

LARGHEZZE STANDARD

1026

=
Largh. 1030 |
Largh. totale 1065
2086
60, 340 N 340 N 340 . 340 . 340 N 320 40

Largh. 2090 |

Largh. totale 2125

2446
60 340 340 340 340 340 340 340 40

Largh. 2450 |

Largh. totale 2485
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NOVATOP ELEMENT
FORMATI STANDARD

2450 2090

5000 I 5000 I

6000

Altezze: 160, 180, 200, 220, 240, 280, 300, 320, max. 400
Larghezze: 1030, 2090, 2450, max 2.450

2450 2090

I 6000 I

Lunghezze: secondo la documentazione tecnica, standard 6.000, max 12.000

(prolungato con giunto a pettine e con rinforzo interno)
Formato massimo: 12.000 x 2.450 mm
Gli elementi sono certificati ETA fino alla lunghezza di 12 m.

ESEMPIO DI PROLUNGAMENTO DELL ELEMENTO SOPRA 16 m

Sovrapposizione a doppio
gradino
del giunto a pettine

Sovrapposizione a doppio
gradino
dello scheletro longitudinale

Giunto a pettine (finger joint)
del pannello inferiore dell ‘elemento

.
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PROPRIETA MECCANICHE

€1+38¢'l | €1+3e7t | €14360'L | 21+3€9%6 | ci4aiv'e | ci+acs | ci+aco | ci+30zs | zi+3sey | zi+3sss | 2438 | ciHavee | ci4369°1 | JuwN ! 3|eUOISS3Y BZZ3pIBl PANIRYT
90+39%'9 | 90+350'9 | 90+av9's | 90+3rz's | 904358y | 90+3syy | 90+320% | 90+369°€ | 90+a1e’e | 90+ave'c | 90+385T | 90+3cTT | 90+388L | ww i
©11|1GISS3|4 B||op €10}
. ; ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . — B] OPUOD3S BUOIZSS IP IINPON
9043659 | 90+381'0 | 90+32/'S | 90+39€'s | 9043967 | 90+3S | 90+381'y | 90+36L°€ | 0+31v'e | 90+3v0'E | 90+3,9T | 90+31€T | 904396t | ww M
60+31€'L | 60+391'L | 60+3€0'L | 80+310% | 80+3r8 | 80+39,9 | s0+3ss's | 80+398% | 80+3£0% | so+36T'E | 80+3€9T | 80+3Ir0T | 80+3ESL | wwi B||3P BLIOR] B| OPUODS dUOIZSS
©|[op BizIaUl, P OJUSWOWN
90+3¢/'c | 90+38v's | 90+39z'e | 90+3c0’e | 90+318° | 90+36ST | 90+38€T | 90+3£1T | 90+396't | 90+39L | 90+395'L | 90+39¢'t | 90+3LLL | ww (onuadieq) s
9043141l | 90+329'L | 90+3rs’L | 90+3st1 | 90+39€'t | 90+382'L | 90+361°L | 90+301'L | 90+320'L | So+36¢6 | So+Acr's | so+3sSs | s0+3899 | uw | (2r0usjul ojpuLEd [pU BINSSAY) §S
+ ’ + ! + ! 1+ ! + ! + ! + ! + ! + 3 + 3 + ! + ! + ! wiud A@O_EUF:. O:wcch
00+317° | 90+3r0°e | 90+398'C | 90+369' | 90+3zse | 90+3re’e | 90+3L1'e | 90+3007 | 90+3z8'L | 90+359't | 90+38¥L | 90+30€'t | 9o+3ElL | - BINSSO, | o1 B1ROnUI BINSS3Y) 4 1211215 NUSWON
+30¢" +3€0" +358" +389" +316" +3€¢€" +391° +366" +308" +349" +3/1" +30¢" +3¢ 1" wuw ErerEEhEEEULES
904307’ | 90+3¢0's | 90+358'7 | 90+389' | 90+315° | 90+3g€’ | 90+3917 | 90+366'L | 90+3e8'L | 90+3¥9'L | 90+3t'L | 90+30€’t | 90+3TiL | .
90+389'1 | 90+36S'L | 90+305°L | 90+3z¥1 | 90+3e€’t | 90+3sz'L | 90+391'L | 90+320'1 | S0+398%6 | So+366'8 | So+3El'8 | s0+39z. | so+For'o | uw | (2rouedns ofjpuued jau einssay) 7S
70z 61 28l A 91 51 Tl 4 fad 41 201 6 4] wiw ey
:2U0JZ3S B||2p 03Ul
alouadns ole| [ep s,
861 881 8/l 891 851 syl 8el 8zl 8l 801 86 88 8/ ww "%z
ww 2U0IZaS
v599y | 8v6sh eresy | cesvy LE8EY sziey | elvey cizly | zooly LSOV S656€ 0688€ v8lse | v B
ww 2I01ul O|]duued
7% 7% 79 296 796 29 9% 9% 7% 7% 7% 9% 796 (9P eAaY E775BIe]
e aiouadns ojputed jap oq asouadns ojjsuued
€96 €96 €96 £96 £96 £96 €96 €96 €96 €96 €96 €96 £96 q N G
ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ovE ww s 3|19 3 1 SzUeIS|
0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 ww q 3|eIzURI)RI eZZ3yble]
ove (143 00€ 087 097 ove 0ze 007 08l 091 Ol ozl 00l ww Y on3RYIS O|[op ezZANY
000% 000% 000t 000 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000% 000t 000t wiw 7 Cely|
0 €70 a4 170 0v0 0v'0 650 8€'0 LE0 90 90 S0 vE0 | /N oudoud 6 oudoud 0saq
2I0LRJUI - 210UANS JANS
(6/51/6) €€ - (6/6/6) LT wiw ofjaued pp suomIsodition
00t 08¢ 09¢ ove (043 00€ 08¢ 097 ove 0zt 00T 08l 091 ww MRy 0IUBWIA3, ||9P BZZAY
W - aydiueddaw eyalidold
> S| ----- -

€5

il
il
il
o
2
S
o
Z




W,

€14369'L | €14305°L | €L+3TEL | €LHIOLL | €LHTLOL | TL+3K9'8 | L3P | TIH3SL9 | TIl+3L0'S | 2L+30LY | ZL+3ET’e | TL+38Y'T | Tl+3E8'L | AIWN El 9[eUOISS3|Y eZZapIBL eANIRYT

al0la)u

90+316'6 | 90+3€7'6 | 90+395'8 | 90+306'/ | 90+3KT'L | 90+365°9 | 90+3S6'S | 90+3C€’S | 90+30LF | 90+360'F | 90+30S°€ | 90+3€6'C | 90+38€T | ww M
OpUO0IS SUOIZSS IP I[NPOIA|

90+31£'9 | 90+3£2'9 | 90+3¥8'S | 90+3 LS | 90+366 | 90+3LS | 90+39Ly | 90+39L°€ | 90+3LE'E | 90+366'C | 90+329°C | 90+3ST'C | 90+306'L | [ww "0
ENIqIssal ejlop
60+309'L | 60+32H'L | 60+35T'L | 60+360°L | 80+3St'6 | 80+301'8 | 80+398'0 | 80+3€/'S | 80+3LL Y | 80+308'€ | 80+366C | 80+36C'C | 80+369°L | ,ww ©1103) B| OPUODSS SUOIZS
©||Sp elZIsul, p O1USWIO

90+369% | 90+36€y | 90+30L'y | 90+308°€ | 90+3CS'E | 90+3PT'E | 90+396'C | 90+389°C | 90+3L¥'T | 90+3SL'T | 90+368'L | 90+3€9'L | 90+3LE°L | [ww (0nu=dueq) §

(210u3jul

90+365°€ | 90+38€'E | 90+38L°E | 90+386'C | 90+384'C | 90+38S'C | 90+36EC | 90+361°C | 90+300°C | 90+308'L | 90+3L9'L | 90+l | 90+l | [w ofloutied [3U eINSS3) 65

. ., . . . | . , , , , , , (2I013yul Of)puUEd
90+3LSY | 90+3¥CY | 90+346'€ | 90+30L°€ | 90+HIEY'E | 90+3ZL'E | 90+306'C | 90+379'C | 90+38€'C | 90+3EL'C | 90+3/8'L | 90+3C9'L | 90+3LETL | Jw ~eInesso, | e1) eYeljoUl INSS3Y) S 1211835 QUSWOWN

(210udns ojjsuued

90+306°€ [ 90+369°€ | 90+38Y'E | 90+3LT’E | 0+ISOE | 90+IBT | 90+I29T | 90+3LT | 9043617 [ 90+3L6'L [ 90+HISL L | G0+IES'L | QOHILEL | W | e o oo einssal g5

90+3€0°T | 90+3¢6'L | 90+328'L | 90+31£'L | 90+309°L | 90+305'L | 90+36€EL | 90+38T'L | 90+3LL'L | 90+390°L | G0+3€S6 | SO+3IEY'8 | S0+3zEL | w | (2souadns ofjpuued [pu einssy) 7S

S10113Ju1 0] [P S

ol Sl Il 8¢l Lel €l SlLL 801 00l €6 98 74 Lz ww z

:9UOIZaS B||lop OiuadLeg

s101adns oje|

8€¢ 9zt viT 20t 631 ) ol st Ol Vad) vl 201 68 ww z
9UO0IZas
9c0e9 | oeceo | vzolo | 81609 71209 | 9oses | 0o0sss s6085 | 68€L5 £8995 11655 1£TSS sosvs | ww v AT s
100U ojjauLed aq 201Ul Of]duued
_ 79 79 79 9 9% 9% 9% 7% 7% 79 79 79 9 ww q /oD AL EZ0UBIe]
|_ auoyadns ojsuued [ap §oq alouadns ojjauued |2p
L] H €9 €96 €96 €96 €96 €96 €96 €9 €9 €9 €96 €96 €96 ww q e p—

M N ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ove ww ° 3||92 3| e dzURISI c
L O 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 0001 ww q oBWILR P ezzaybie] w
L Z €le €6¢ (34 34 334 €1z 6l €/l €Sl gel €ll 6 €L ww Y 03[2YDS O] eZZRY m

+—
al LLI 000t 000% 000¥ 000¥ 000t 000t 000t 000t 000% 000% 000% 000¥ 000% ww i aon] 2
v o
1
O - 950 550 ) 50 €50 750 150 050 050 610 8’0 10 90 | /N oudoid b oudoud 0sag w.
R 2I0oURyUI - 2401dNS JANS ..«m
Av_M O (6/51/6 +6/6/6) 09 - (6/6/6) LT ww T e nVu
uowo) [
O — 00¥ 08¢ 09¢ ove oze 00€ 087 097 vz 07z 007 08l 091 ww Ry 0B, |[9p eZZ3N)Y W
T I ——— 2
Z > LT e e aypiueddaw ealidold s
_s «
ol - -l
s s
o T
S




- - - - - - - (0[0)% 08¢ ove 00¢ 08¢ ove 0ce 00¢ 08l 091 S .
- - - - - - - 08¢ 09¢ (749 00¢ 09¢ ()74 00¢ 081 091 091 14 . =
- - - - - - 00t 09¢ ove 00¢ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 08l 091 091 € € l.
- - - - - 08¢ 09¢ (029 00€ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 081l 091 091 091 4 P
- - - - 00¥ 08¢ ore 0ce 00¢€ 08¢ 074 0ce 00¢ 08l 0ol 091 09l gl O
- - - - - - - 00t 09¢ (749 00¢ 09¢ ()74 0ce 081 091 091 S —m
- - - - - - 00% 08¢ 043 0ce 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 08l 091 091 14 V
- - - - - - 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 09¢ (0j74 0ce 00¢ 091 091 091 € ST m
- - - - 00t 09¢ (049 (0749 00¢ 09¢ ()74 0ce 00¢ 081 091 091 091 4
- - - (004 08¢ 09¢ 0ce 00€ 08¢ 09¢ 074 00¢ 08l 09l 09l 091 0ol Sl
- - - - - - - 08¢ ()23 0oce 08¢ 09¢ (0)74 00¢ 081l 091 091 S
- - - - - - 08¢ 09¢ oce 00€ 08¢ (0j74 0ce 00¢ 0ol 091 09l 14
- - - - - 00 09¢ ove 00¢ 08¢ 09¢ ov¢ 00¢ 081 091 091 091 € 4
- - - 00 08¢ 09¢€ 0oce 00€ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 081 091 091 091 091 4
- - 00% 08¢ 09¢ ove 00¢€ 08¢ 09¢ ovc 0ce 00¢ 08l 091 091 091 091 gl
- - - - - - (0[0)4 09¢ 049 00¢ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 081 091 091 S
- - - - - 00t 08¢ (023 0ce 08¢ 09¢ 0j74 0ce 08l 0ol 091 09l 14
- - - - 00t 08¢ (049 0oce 00€ 09¢ (0)74 0ce 00¢ 08l 091 091 091 € Sl

—l - - (0014 08¢ 09¢ ore 00¢ 08¢ 09¢ 074 0ce 00¢ 08l 091 0ol 091 091 4

N U - 00t 08¢ 09¢ ove 0ce 00€ 09¢ (0] 74 0ce 00¢ 08l 091 091 091 091 091 Sl

E A - - - - - - 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 08¢ (074 0ce 00¢ 091 091 091 S

M N - - - - - 08¢ 09¢ ore 00¢ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 081 0ol 091 0ol 14

E O - - - 00v 08¢ 09¢ oce 00¢ 08¢ 09¢ 0ce 00¢ 081l 091 091 091 091 € L

H - - 00 08¢ 09¢ ore 0ce 00€ 09¢ (0j74 0ce 00¢ 08l 09l 091 0ol 091 0ol 4

g 00 08¢ 09¢ ove 0ce 00€ 08¢ 09¢ 074 0cce 00¢ 08l 091 091 091 091 091 gl

W S Ll S0l 0l S'6 6 S8 8 S/ L G'9 9 G's S Sy ¥ S'e € wﬁﬂmv: mucmmvmrc

_| m (6/6/6) LT - (6/6/6) LT duoiZISOAWIOD) / 3N ode) | -lad ooued

Av_n O - 00£/7 5 *"'m oAyuanaid ojusweuoisuawiq

—
O B
N v Frfftrrrrrrt
Tu



_|
Z
Ll
=
Ll
1
L1l
QO
G
<
O
Z

DIMENSIONAMENTO PREVENTIVO
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NOVATOP ELEMENT

ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO

EB Informazioni generali

Nel seguente documento, é mostrato un calcolo preciso e valutazione, sull ‘elemento portante (carico dei pannelli e direzione
delle fibre nella direzione della luce), secondo le norme DIN EN 1995- 1-1/NA/ A1 (2012-02-) valide per la Germania.

E stata eseguita una valutazione di stati limite di portata e di uso.

Sistema e carico

PEN  Materiale

7000 /

NOVATOP-elemento portante tipo Al h =320 mm .

(composizione: 9/9/9 - 6/15/6 - 9/9/9, sp. = 27 mm) §270-99)

Luce della trave portante £ =7000 mm 320

La larghezza referenziale per il calcolo b =340 mm — 27(9-9-9)

Luce tra le celle e =340 mm 340 276150
Pannello in legno massiccio 9/9/9 6/15/6
Modulo di elasticita longitudinalmente E_ | [IN/mm?] 7800 5300
Resistenza a flessione f | [N/mm?’] 203 139
Resistenza a trazione ftok IN/mm?] 11,5 9,3
Resistenza a compressione f_ IN/mm?] 20,3 139
Resistenza a taglio f, [N/mm?] 3,0 3,0
Resistenza a taglio della fessuraincollata f, IN/mm?] 4,0 4,0
Modulo di taglio G [N/mm?] 600 600

| valori della resistenza sono caratteristici.

| valori statici dalla tabella:

Momento d‘inerzia effettivo

Modulo E

Rigidezza a flessione

Distanza del baricentro dal lato inferiore
Momento statico al baricentro
Momento statico alla fessura incollata
Coefficiente di deformabilita

Carico:

Classe di gestione

Peso proprio dell’elemento:
Carico permanente:

Carico utile:

%

%

o = 3,01 x10°mm?*
E,=11,0x10° N/mm?
E..=331x10"2Nmm?
z,=160 mm

S, =1,07x10°mm?

S, =954 x10°mm?
k... =060

1
g, = 0,38 kN/m?
g, = 2,00 kN/m?
a, = 3,00 kN/m? Categoria C
k =090
Y =0,60

NOVATOP BN’



NOVATOP ELEMENT
ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO

m Valutazione della portata

q,=135.(038+20).034+15.3,0.034= 262kN/m

\I/ \I/ \I/ \I/ \I/ \I/ q =262 kN/m

A=9,17 kN _ﬁB:QWkN
M = 16,05 kNm

L1=3,50m L2=3,50m

L=7,00m

Momento di flessione massimo
qq - 02 2,62 .7,00?

M,=——= < = 16,05 kNm
Forza spostante massima

q,- ¢ 2,62 .7,00
V. = = = 9,17kN

d 2 2

m Valutazione di uso

Elenco di carichi
q,, = (0,38 +2,0) . 0,34 = 0,809 kN/m

q,,=3,0.0,34=1,02 kN/m

Valutazione della portata

[EEN valutazione diflessione nelle fibre di bordo
M, E 16,1.10° 7800

— d mo0 | _ . ) _ ,
Om,d lelf Ev Zs 3,01 . 108 11000 160 6’06 N/mm
fm()' kmod 20’3 . 059 )
f‘“’d - Y. = 1.3 = 14,1 N/mm
Om,d _ 6:06 _
£, 141 B0

[EFJ  Valutazione della tensione nel baricentro del pannello inferiore
Distanza del baricentro di sezione dal baricentro del pannello inferiore:

9+9+9
2

Z,=7 - = 146,5 mm

www.novatop-system.com




NOVATOP ELEMENT
ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO

o M, E_, 16,1 .10° 7800 146.5 = 5.56 N/mm?
= : ’ i = : . ) = £ mm
td L E, 3,01.108 11000
B 0 Koo 11,5.0,9 )
f,= 1 13 7,96 N/mm
O‘,d 3 5,56 3 .
ft, =796 0,70<1,0

[EEN Valutazione della tensione tangenziale

EEE] Tensione tangenziale nel baricentro della sezione

. V,.S, 9,17.10°.1,07. 10° 21 N
— - _ mm
v It 3,01.10°.27

3,09 .
fl’d = 13 = 2,08 N/mm
Lo L =0,58<1,0

£, 208 ’

E Tensione tangenziale nel pannello
Modalita di deformazione 1 nel taglio secondo ETA.11/0310
Si presume il cedimento delle lamelle di superficie adiacenti alla fessura incollata, nel taglio.

V-8, 9,17.10°.9,54 . 10° ,

L7, & = 301.100.27 LOSNmm

. 3.09 ,
fv,k = 13 = 2,08 N/mm
T, 108

£, 208 0,52<1,0
| |

EEE] Tensione tangenziale nella fessura incollata ~ Modhalits di deformazione 1 nel taalio
Modalita di deformazione 2 nel taglio secondo ETA-11/0310 (spessore della flangia longitudinale interna)

Superificie usata netta soltanto degli strati incollati con fibre longitudinali

Modalité di deformazione 2 nel taglio
~ (spessore dell‘ossatura esterna)

_ VoS, T asd e [ |
Toa™ 71 1~ 301.10°.2.6  >42Nmm g ;
409 2
fv,d = 13 = 2,77 N/mm
Toa 242
£ gy T 088 <10
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NOVATOP ELEMENT
ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO

3 Vvalutazione dell’'uso secondo DIN EN 1995-1-1

m Deformazione elastica istantanea (combinazione caratteristica)

Proporzione dalla flessione:

5 9. 5 0809.7000*

Wiginst — 384 EL =384 33L10° 7,64 mm
_5 9 U s 1.02.70000
Woginst — 384 EL T 384 3,31. 102 =9,64 mm
Proporzione dal taglio:
_ 1 9 ® 1 0809.70000 .
Ve =8 " TGA 8 | 600.(26627) oM™
q, .0 ) 2
S ST 10270000 s

Wit = 8 G.A 8 600.(266.27)

Deformazione istantanea originata dal carico permanente:
= + =7,64+1,15=8,79 mm

g.inst - Wb,g,inst wv,g,inst

Deformazione istantanea orginata dal carico utile:

+w =9,64 +1,45=11,09 mm

q.inst - Wb,q,inst v,q,inst

w

Deformazione elastica istantanea (combinazione caratteristica):
W= +w =879+ 11,09=19,9 mm

inst Wg,inst q.inst

[ZF) Deformazione a lungo termine

= Wg,inst ° (1 + kdef) W, - (1 + \P2+ kdef)

W
q,inst

fin

w, =8,79. (1+0,6)+ 11,09 . (1+0,6 x 0,6) =29,1 mm

m Deformazione a lungo termine netta (combinazione quasi permanente )

w =w (T+k) Y,

net,fin -

(1+k,)+w,

g.inst * q.inst

W =879, (1+0,6)+ 11,09 . (1+0,6).0,6=24,7 mm

net,fin

m Controllo dei valori limite raccomandati

E¥¥] Deformazione elastica istantanea

t 7000
=199mm< ——=—_—=233mm (n.=0,85)

W 300 300

inst

www.novatop-system.com




NOVATOP ELEMENT
ESEMPI DI DIMENSIONAMENTO

[X¥] Esempididimensionamento

L
w, =29, mm < 150 = 71(;(())0 = 46,7 mm (n,=0,62)

Deformazione a lungo termine (finale)

w

4 7000
=247 mm < 350 = 250 28,0 mm (n,=0,88)

net,fin

Deformazione a lungo termine netta 7,50 m
Se, per lo stesso elemento con lo stesso carico, scegliamo la luce di 7,50 m, allora:

Proporzione dalla flessione:

5 9. U s 0,809 . 7500

Wosne =384 EI, 384 331100 1olmm
S5 4 U s 10275000
Woaint T 384 EI, 384 331100 © o mm

Elemento non soddisfacente
Sl 9B 1 080975000 o,
Wit =8 T G.A 8  600.(266.27)  >-mm
q,- ¢ ) 2
B VRS SR - 25 UG P—.

Wit =8 TG.A 8  600.(266.27)

Wins( = 10’1 + 12’7 + 1532 +1,66 = 25,6 mm

_256mm> = P o5
Wi = 220 MM = 30577 73557 — <0 mm

= (10,1 +1,32) . (1 + 0,6) + (12,7 + 1,66) . (1 + 0,6) . 0,6 = 32,1 mm

Wnct‘ﬁn

L 7500
Wit = 32,1 mm > 50 = 550 =30,0 mm

- Non é pil presente nella tabella.
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NOVATOP ELEMENT
PROPRIETA MECCANICHE

Verifica delle vibrazioni per gli elementi NOVATOP secondo la norma DIN EN 1995-1-1 (eurocodice 5) ev. le spiegazioni
alla norma DIN 1052-2004-08

EB Criterio difrequenza

Secondo Eurocodice 5, art.7.3.3,Solai residenziali” é necessario verificare se la frequenza fondamentale é f1 < 8 Hz oppure f1 > 8 Hz.
Calcolo della frequenza fondamentale per solai, posti su tutti i quattro lati, per una trave portante comune:

ElI
b (
fo_kf.W' T [

S
f,  Frequenza fondamentale propria senza tenere conto della distribuzione del carico trasversale
k. coefficiente per trave portante unita
2 Lucedelsolaioin m

El, rigidezza nella direzione della luce (su m) in N™/m

peso del solaio in kg/m2 durante un effetto quasi-permanente f (g + v, . p)

3

Tabella 0-1 - Coefficiente Kf per valutazione dell“effetto continuo sulla trave con due campate. (Mohr 2001) coefficiente Kf
per la trave con due campate

e/e 1,0 09 08 0,7 0,6 05 04 03 0,2 0,1 0
k. 1,00 1,09 1,15 1,20 1,24 1,27 1,30 1,33 1,38 1,42 1,56

Distribuzione del carico trasversale considerata:

f=f .10+t a=

£_4 El
L

dove:

f, Frequenza fondamentale propria senza tenere conto della distribuzione del carico trasversale
a  Coefficiente per considerazione del coefficiente della rigidezza trasversale

b Larghezza della campata del solaio in m

El, rigidezza della direzione trasversale (larghezza) su un m in Nm?*/m, EI£ > Elb

Secondo Hamm, Richter (2009) é possibile considerare per le strutture di solai in legno le seguenti rigidezze flessional
trasversali:

Struttura in legno con unioni con chiodi o perni EI, = 0,0005 EI,
Struttura in legno con unioni incollate El =03 EI,

Visto che in letteratura é difficile trovare un riferimento alla rigidezza flessionale trasversale che é neccessario utilizzare,
raccomandiamo utilizzare sul lato pil sicuro la rigidezza flessionale trasversale EI, = 0,0005 EI,

Se la frequenza fondalmetale f1 > 8 Hz, dovrebbero essere soddisfatti anche altri requisiti (seqgue nel punto 2 e 3). La verifica
di altri requisiti € descritta nell Eurocodice 5. Se la frequenza fondamentale f1 < 8 Hz, dovrebbe essere eseguita una verifica
ulteriore (segue nei punti4 e 5). Una verifica ulteriore deve rispettare le norme DIN 1052:2004, visto che in Eurocodice 5 non
é specificato nessun procedimento.

Flessione dovuta all’effetto di un solo peso F =1 kN

w
f

<a mm/kN

dove:

w una flessione verticale massima istantanea dovuta dalla forza statica verticale concentrata F (1 kN) attuata in un qualsiasi
punto del solaio, la distribuzione del carico considerata

a valore limite secondo 1

www.novatop-system.com



NOVATOP ELEMENT
PROPRIETA MECCANICHE

Per una trave semplice (oppure il pannello) con un carico unico

W:L F.0 b= € El, b

48 EI . b, oLl EI, Ll.a
dove:
b, larghezza del pannello sinergetico per un unico carico

Dispersione dei valori limite raccomandata a e b, e una relazione raccomandata tra a e b sono mostrati nella fig. 1. I valori pit
bassi per a (direzione ,1”) rappresentano la miglior reazione del solaio e (direzione 2") rappresenta la peggior direzione del
solaio. Per dei requisiti maggiori é necessario mantenere il limite dei valori 1(a < 1).

150 *H"-\ N
1

140 \ \

R A

20 I.\ \

1
110
: N\

b 00
90 \\_ B
80 -.'J\
70 D -
60
50 \rJ
0 1 2 3 4
a [mm/kN]

Obr. 1: Valori limite secondo I'Eurocodice 5

Velocita della risposta all ‘impulso 1= 1Ns (do 40 Hz)
v < b @&D

dove:

v velocitd della risposta all impulso in m/s

b valore limite secondo fig. 1 (da a<1 ne deduciamo b >120)

{ ammortizzazione relazionale modulare (tabella 0-2)

Tabella 0-2 — valori dell'ammortizzazione (secondo le spiegazioni alla norma DIN 1052:2004 event. SIA 265)

Composizione del solaio ¢

Solai senza il pavimento flottante 0,01
Solai con i pannelliincollati con il pavimento flottante 0,02
Solai in legno con travatura e pannelli con unioni meccaniche, con il pavimento flottante 0,03

Per gli elementi NOVATOP ci sono a disposizione i valori di ammortizzazioni, basati su esperienze. Sul lato sicuro é possibile
considerare (=0,01.

NOVATOP BN’



NOVATOP ELEMENT
PROPRIETA MECCANICHE

Vuol dire:

0,25

 4.(04+06.n,) - 40 \? b \* EI
V= Tm o b.0+200 Ny = e N

dove:

m  peso del solaio in kg/™ quasi-permanente (g + v, . p)

b Larghezza della campata del solaio in m

2 luce del solaio in m

n ,, numero di forme con la frequenza fondamentale inferiore a 40Hz

3 Verifica speciale della velocita di frequenza per effetto di calpestio | =55 Ns, t=0,05 s

V< 6b D

L"esistenza ,heeldrop’, il calpestio, é descrita dall'impulso s | = 55 Ns di durata cca 0,05 s. In base della valutazione di
rilevamento é possibile dedurre un collegamento per la velocitd iniziale v.

950 . a
v f,,m.b.C.y

I

Le formule corrispondono a quelle finora usate.

Le verifiche speciali dell’accellerazione, verifiche delle resonanze di frequenze sono
convalidate secondo le spiegazioni alla norma DIN 1052:2004 valori limite seguenti

56

2 m.b.L.C.y

Le verifiche speciali dell“accellerazione, di frequenze sono convalidate secondo le spiegazioni alla norma DIN 1052:2004
valori limite seguenti

a<0,1m/s? Stato buono

a < 0,35 bis 0,7 m/s? Notevoli, ma non fastidiose
a>0,7m/s? Fastidiose

Tratto da:

Mohr, B (2001): Schwingungen von Wohnungsdecken aus Holz, Stahl und Beton;
Vorschlage fir eine zutreffende Bewertung. In: Tagungsband ,Ingenieurholzbau,
Karlsruher Tage 2001". Herausgeber: Bruderverlag Albert Bruder GmbH, Karlsruhe.

BlaB, H.J,; Ehlbeck, J; Kreuzinger, H.; Steck, G. (2004). Erlauterungen zu DIN

1052:2004-08. DGfH Innovations- und Service GmbH, Mnchen. Bruderverlag,

Karlsruhe.

Hamm, P; Richter, A. (2009): Bemessungs- und Konstruktionsregeln zum Schwingungsnachweis
von Holzdecken. In: Fachtagungen Holzbau 20009. Leinfelden-

Echterdingen, 26. November 2009. Herausgeber: Landesbeirat Holz Baden-

Wrttemberg e.V, Stuttgart. S. 15-29.
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NOVATOP ELEMENT
PROPRIETA MECCANICHE

ISOLAMENTO TERMICO

U — coefficiente totale di trasmissione termica con isolamento minerale e fibralegno

Altezza h (mm) Isolamento minerale Isolamento fibralegno
A= 0,035 W/mK A= 0,038 W/mK
U — valore W/m?*K U — valore W/m?K

160 033 0,35

200 0,26 0,27

240 0,21 0,22

280 018 0,19

320 0,15 0,16

RESISTENZA AL FUOCO

Prova con carico in superficie (300 kg/m?) Prova con carico in superficie (300 kg/m?)
per il tempo di 47 minuti. per il tempo di 84 minuti.

REI 45 v~ REI 60 v~

Le prove per la resistenza al fuoco hanno avuto luogo in un istituto certificato per la sicurezza antincendio FIRES (SK) il 13
settembre 2007 secondo la norma EN 1365-2(2001).

Protocolli attuali della classificazione della resistenza al fuoco (PKO) sono disponibili nei download su
www.novatop-system.cz.
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NOVATOP ELEMENT
ACUSTICA

Composizione del solaio Potere fonoisolante per via

Isolamento al rumore

aerea (dB) di calpestio (dB)
Parquet incollato 10 mm
Massetto in calcestruzzo 80 mm
Fibre minerali - isolamento al rumore di calpestio 20 mm
Polistirene estruso 30 mm
NOVATOP ELEMENT 350 mm D, =58" L\ =497

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia dilegno 263 mm + graniglia di calcare cca. 40 kg/ m?
Pannello a 3 strati 27 + 33 mm (REl 60)

ISO 717-1/SIA 181/2006

|\SO 717-2/SIA181/2006

Basato sulle misure edili (2007); BFH Architektur, Holz- und Bau, CH-Biel

Parquet incollato 10 mm

Massetto in calcestruzzo 80 mm

Fibre minerali - isolamento al rumore di calpestio 20 mm

Polistirene estruso 30 mm

NOVATOP ELEMENT 350 mm D . =47*

i
1 jitot
1

thot = 59 o

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 263 mm
Pannello a 3 strati 27 + 33 mm (REI 60)

1ISO 717-1/SIA 181/2006

|\SO 717-2/SIA181/2006

Basato sulle misure edili i (2007); BFH Architektur, Holz- und Bau, CH-Biel

Pannelli OSB 2 x 15 mm P+D [

Fibre minerali - isolamento al rumore di calpestio 30 mm

R

w

NOVATOP ELEMENT 240 mm 55

L

n,

=58

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm +graniglia di calcare cca. 40 kg/m?
Pannello a 3 strati 27 mm

1ISO 717-1/1S0O 140-3

|\SO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Rivestimento del pavimento - tappeto 10 mm | |

Rivestimento del pavimento PVC 3,5 mm

NOVATOP ELEMENT 240 mm

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm + graniglia di calcare cca. 40 kg/m?
Pannello a 3 strati 27 mm

|\SO 717-2/1SO 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

NOVATOP ELEMENT 240 mm R, =27

L

n,

=93

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm
Pannello a 3 strati 27 mm

ISO 717-1/1SO 140-3

|\SO 717-2/1S0 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

NOVATOP ELEMENT 240 mm R, =36

L

n,

=88

Pannello a 3 strati 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm + graniglia di calcare cca. 40 kg/m?
Pannello a 3 strati 27 mm

1ISO 717-1/1S0O 140-3

|\SO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

NOVATOP ELEMENT 240 mm R, =37

L

n,

=86

Pannello a 3 strati sp. 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 180 mm, graniglia di calcare 80 kg/m?
Pannello a 3 strati sp. 33 mm

1SO 717-1/1SO 10140-2

||SO 717-2/1SO 10140-3

Basato sulle misure di laboratorio (2015); Centro dell‘ingenieria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin (nr. protocollo 134/15)

Gessofibra Fermacell spl. 20 mm

Pannello Steico standard spl. 8 mm

Mattonelle di calcestruzzo di sp. 38 mm, 90 kg/m?

Pannello Steico Therm spl. 20 mm

NOVATOP ELEMENT 240 mm R ) 52

L

n,

=66

Pannello 3 strati di spl. 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm
Pannello 3 strati di spl. 27 mm

ISO 717-1/SIA 181/2006

|\SO 717-2/SIA181/2006

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Pannello OSB sp. 22 mm maschio/femmina

Pannello Steico standard di sp. 8 mm

Mattonelle di calcestruzzo di sp. 38 mm, 90 kg/m?

Pannello Steico Therm di sp. 20 mm

NOVATOP ELEMENT 240 mm 50

L =65

n,

pannello 3 strati di sp. 27 mm

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm
Pannello 3 strati di sp. 27 mm 15O 71717150 140-3

|\SO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin
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NOVATOP ELEMENT
ACUSTICA

Composizione del solaio

Gessofibra Fermacell di sp. 20 mm

Potere fonoisolante per via
aerea (dB)

Isolamento al rumore
di calpestio (dB)

Pannello Steico standard di sp. 8 mm

Inserimento Fermacell con nido d ape, di sp. 60 mm, 90 kg/m?
NOVATOP ELEMENT 240 mm
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

R, =59

L

n,

=60

Valutazione secondo

Griglia di legno 186 mm : .
Pannello 3 strati di sp. 27 mm IS0 717-1/150 140-3

‘ISO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Gessofibra Fermacell di sp. 20 mm

Pannello Steico Therm di sp. 40 mm

Inserimento Fermacell con nido d‘ape, di sp. 30 mm, 45 kg/m?

Pannello 3 strati di sp. 27 mm Valutazione s

NOVATOP ELEMENT 240 mm RW =062

L =54

nw
econdo

Griglia di legno 186 mm, graniglia di calcare 40 kg/m?
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

ISO 717-1/1S0 140-3

||SO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Pannello OSB di sp. 22 mm maschio/femmina

Pannello Steico Therm di sp. 40 mm

Inserimento Fermacell con nido d‘ape, di sp. 30 mm, 45 kg/m?
NOVATOP ELEMENT 240 mm
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

Valutazione s

D
£
Il
(o)
o

L =56

nw
econdo

Griglia di legno 186 mm, graniglia di calcare
40 kg/m?
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

ISO 717-1/1S0O 140-3

ISO 717-2/1SO 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Pannello Steico Therm di sp. 50 mm, 115 kg/m?

Pannello ORSIL N 40 mm
NOVATOP ELEMENT 240 mm
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

R R
OUSSSAAASUSASIAS

Valutazione s

L

nw.

=67
econdo

Griglia di legno 186 mm, graniglia di calcare 40 kg/m?
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

I1SO 717-1/1SO 140-3

|ISO 717-2/150 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell’mgeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Gessofibra Fermacell di sp. 20 mm

Pannello 3 strati di sp. 27 mm Valutazione s

Pannello Steico Therm di sp. 40 mm
NOVATOP ELEMENT 240 mm L,,=62

econdo

Griglia di legno 186 mm, graniglia di calcare 40 kg/m?
Pannello 3 strati di sp. 27 mm

ISO 717-1/1SO 140-3

ISO 717-2/1SO 140-6

Basato sulle misure di laboratorio (2007); Centro dell‘ingeneria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin

Parquet in rovere sp. 12 mm

Steico Underfloor sp. 5 mm

Massetto in calcestruzzo sp. 50 mm

Isover TDPT sp. 20 mm

Isover TDPT sp. 30 mm

Starlon sp. 6 mm
NOVATOP ELEMENT 240 mm
Pannello a 3 strati sp. 27 mm

R,=63

L

n,

=44

Valutazione secondo

Griglia di legno 180 mm, graniglia di calcare 80 kg/m?
Pannello a 3 strati sp. 33 mm

ISO 717-1/1SO 10140-2

1SO 717-2/1SO 10140-3

Basato sulle misure di laboratorio (201

5); Centro dell’ingenieria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin (nr. protocollo 135/15)

Parquet in rovere sp. 12 mm

Steico Underfloor sp. 5 mm

Massetto in calcestruzzo sp. 50 mm

Isover TDPT sp. 20 mm

Graniglia di calcare di sp. 30 mm

Starlon sp. 6 mm
NOVATOP ELEMENT 240 mm
Pannello a 3 strati sp. 27 mm

R

63

L =45

nw.

Valutazione secondo

Griglia di legno 180 mm, graniglia di calcare 80 kg/m?
Pannello a 3 strati sp. 33 mm

ISO 717-1/1S0 10140-2

1SO 717-2/1SO 10140-3

Basato sulle misure di laboratorio (201

5); Centro dell’ingenieria edile, Spa Praga, CZE, filiale di Zlin (nr. protocollo 136/15)

N.B. alla misurazione edile: **I valori sono rilevati tenendo conto delle deviazioni possibili abituali. Un ‘efficacia assoluta della soprastrut-
tura scelta non é possibile raggiungerla in base alla struttura portante primaria inserita e alle vie di impiantistica gia inserite nel massetto
in calcestruzzo.

Legenda:

D= DnTW (C,C) = misure edili; secondo il tempo della coda sonora viene valutata la differenza standard del livello del rumore,
L = nTW Cv) misure edili; secondo il tempo della coda sonora viene valutata la differenza standard del livello del rumore,
R, = misure di laboratorio senza deviazioni per i limiti disolamento acustico,

Ln’W = misure di laboratorio senza deviazioni per i limiti d ‘isolamento acustico,

C, = correzione divolume,

C, = valore spettro di adattamento per valutazione del rumore di calpestio della bassa frequenza.
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NOVATOP ELEMENT - LAVORAZIONE,
IDENTIFICAZIONE, IMBALLAGGIO

LAVORAZIONE

I pannelli NOVATOP ELEMENT sono prodotti con pannelli multistrati in legno massiccio (SWP), I'umiditd alla spedizione
raggiunge 10% + 3 %. La struttura dell‘elemento é costituita da un pannello portante sottostante, su cui € incollato lo scheletro,
che viene chiuso da un pannello superiore ed equilibrato tramite i perni e la colla. L'unione tra lo scheletro e pannelli avviene
soltanto tramite I"incollaggio e la pressatura. Gli spazi vuoti (celle) é possibile riempire con |’isolamento termico od acustico
oppure possono servire per le vie d’impiantistica.

L’intera lavorazione si esegue su base di una documentazione di produzione concordata sull impianto di grande formato CNC
secondo i dati CAD. In maggior parte i pannelli sono forniti come prefabbricati gia pronti per il montaggio senza un’ulteriore
lavorazione sul cantiere.

Avvertenza: Le caratteristiche del legno sono perfettamente mantenute, quindi questo prodotto reagisce alla variazione della
temperatura e dell’'umidita, ritirandosi , eventualmente rigonfiandosi. Con un immagazzinamento inappropriato o uso nelle
condizioni estreme (temperature e umidita estremi) si possono creare delle fessure o deformazioni.

IDENTIFICAZIONE E IMBALLAGGIO

Ogni pannello contiene un’etichetta d‘identificazione. Dopo il controllo finale, i pannelli sono impacchettati e imballati nella
pellicola PE (protezione contro il cambiamento dell’'umiditd, impuritd e parzialmente contro un danneggiamento meccanico) e
nel perimetro sono stretti da una regetta. Ogni pacco contiene un‘etichetta d’identificazione con sua descrizione.

Posizione delle etichette sul pannello Etichetta sul pacco

Pacco nr. 1 NOVATOP MMM’

Cliente:

Oggetto:

Indirizzo di consegna:
Dosort

Numeri

Numero pezzi: : Nr. ordine Data:

Controllo:

Etichetta sul pacco

celr NOVATOP BN’
Cliente: Formato
Oggetto: Peso:
Isol. ico:
Nr. ordine: solamento termico
ID: Isolamento acustico:
Pacco nr.: Qualita:
Posizione: RE| .
Controllo:

Agrop Nova as. 3 Coca798 43,

www.novatop-system.com



NOVATOP ELEMENT
IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO

IMMAGAZZINAMENTO

| pannelli devono essere immagazzinati in luoghi chiusi ed asciutti, in una posizione orizzontale. Dopo aver tolto 'imballo di
protezione, devono essere ben coperti da un altro materiale di grande superficie.

| pannelli devono essere protetti contro le intemperie anche sul cantiere e possono essere immagazzinati soltanto per un pe-
riodo necessario. E neccessario evitare la loro esposizione alla pioggia ed acqua corrente. Per una protezione contro I’acqua,
impuritd e raggi solari eccessivi si raccomanda |'uso dei teloni impermeabili.

Avvertenza: Un immagazzinamento non adeguato, pud portare al danneggiamento, togliendo ogni responsabilita al produttore

TRASPORTO

I pannelli sono normalmente trasportati nei camion (rimorchi coperti), eventualmente nei container. E necessario assicurare una
entrata e un’uscita per i camion sul cantiere.

Avvertenza: | pannelli devono essere sempre protetti dalle intemperie. Durante il trasporto pid lungo con intemperie pud
variare |'umidita dei pannelli e quindi raccomandiamo un‘acclimatizzazione prima della lavorazione (essicamento e cambia-
mento di temperature graduali).

Parametri massimi di carico: 50 m3/24 t

Attualmente é possibile caricare i pacchi soltanto nella posizione orizzontale. Il trasporto dei componenti NOVATOP é possibile
su diversi tipi di camion e dipende dalle dimensioni dei pacchi, modalita di scarico e |"accessibilita dei camion sul cantiere. E ne-
cessario assicurare un’ entrata e un’uscita per queste vetture sul cantiere. In base di condizioni con carico minore verra applicato
un supplemento al pagamento per il motivo di scarso uso della capacitd di trasporto.

Larghezza dei Lunghezza dei P . A
9 X 9 . Modalita di scarico Tipi di trasporto Supplemento
pacchi pacchi
gru rimorchio con telone di dimensioni standard
<2,1m max. 6 m - - — —
muletto rimorchio con telone di dimensioni standard
u rimorchio con telone e barre removibili nella
9 parte superiore
max. 2,4 m max. 12 m
rimorchio con telone e barre removibili
muletto )
centrali lateralmente
gru rimorchio scoperto v
max. 2,5 m max.6,5m rimorchio con telone e barre removibili
muletto N
centrali lateralmente
gru rimorchio scoperto v
max. 2,48 m max. 12m rimorchio con telone e barre removibili
muletto )
centrali lateralmente
gru rimorchio scoperto v
2,5-3m max. 12 m - -
muletto rimorchio scoperto v
Altezza max.
di carico:3 m.

Altezza standard
di carico: 2,6 m

Lunghezza max. del carico 13,5 m
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NOVATOP ELEMENT
MANIPOLAZIONE, MONTAGGIO

MANIPOLAZIONE

Considerando un peso elevato dei singoli pannelli, sono adatte le gru e carri elevatori per la loro manipolazione, é importante
definire il carico massimo da sollevare e il raggio di azione. Durante la manipolazione & necessario proteggere |'imballaggio, le
superfici e i lati dei componenti per evitare loro un danneggiamento.

Pannelli NOVATOP ELEMENT sono predisposti per la manipolazione gia dalla produzione. Nel pannello superiore dell’elemento
ci sono dei fori per I'inserimento delle cinghie di sollevamento. Gli elementi devono essere posizionati nella loro posizione di
montaggio tramite le cinghie di sollevamento. Tra I'elemento e il sistema di cinghie deve essere mantenuto I'angolo di 60°. I
carico massimo dovuto alla portata delle cinghie di sollevamento e dalla portata del pannello superiore che é determinato a
600 kg per una cinghia di sollevamento. Il numero di cinghie di sollevamento si stabilisce secondo la portata delle singole, di
solito si tratta di 4 pezzi.

Le cinghie di sollevamento possono essere richieste presso il produttore (art. 011.003) Le cinghie per le gru, catene e ganci di
sospensione sono a carico dell‘acquirente.

Avvertenza: | pannelli devono essere sempre protetti dalle intemperie.

Manipolazione raccomandata:

MONTAGGIO

Pannelli prodotti su misura vengono spediti direttamente al cantiere. Il piano di posizionamento fa parte necessaria del piano
di produzione, perché esso rispetti il procedimento del montaggio. Ogni elemento é identificato da un’etichetta con numero
di posizione nel piano di posizionamento.

I singoli pannelli vengono posizionati tramite la gru, poi ancorati alla struttura sottostante tramite ferramenta edile. Raccoman-
diamo per aver una posa precisa tramite le morse di serraggio. Per il posizionamento finale con il martello é neccessario tenere
conto la posizione delle ossature nello scheletro, un uso non professionale potrebbe portare al danneggiamento dell’ elemento.
Per maggior informazioni vedere ,Le istruzioni per il montaggio”.

Avvertenza: : | pannelli devono essere sempre protetti dalle intemperie.,

Avvertenza: || produttore non é responsabile per il danneggiamento del prodotto, causato da un immagazzinamento non
idoneo, lavorazione od applicazione inadatta oppure da un non buon mantenimento nei vari procedimenti durante il montaggio.

www.novatop-system.com
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